
＊裏面に続きます
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地域の皆様のご協力により、2月28日現在、上之園側の作業帯で予定している112本のうち89本の地盤改良を施工することができまし

た。今後は3月19日に地盤改良工が片付も含めて完了する予定です。

その後、1次掘削、土留支保工設置、NTT吊防護桁設置、道路舗装を施工し、4月中旬に作業帯を道路中央部へ移設（車線切替）する

予定です。

＊道路舗装は（株）宇都組の施工となります。作業帯移設（車線切替）は（株）宇都組と飛島建設（株）で行います。

これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

鹿児島東西道路だより 3月号

⿅児島3 (下り線)⽴坑設置⼯事
⾶島建設（株）⿅児島⽴坑作業所
TEL：099 204 9733 FAX：099 204 9731

工　　種 施工時期 施工時間 施工業者 備考

地盤改良工 ～3月19日 昼間 飛島建設（株）

1次掘削、土留支保工、NTT吊防護桁設置 3月15日～3月30日 昼間 飛島建設（株）

舗装工 3月25日～4月13日 昼間、夜間（2日） （株）宇都組 雨天による順延あり

作業帯移設（車線切替） 4月中旬 夜間（1日） （株）宇都組、飛島建設（株） 雨天による順延あり
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現況 2019年4月中旬以降

舗装工計画図

至 鹿児島中央駅

至

武
岡
ト
ン
ネ
ル

至

天
保
山

中洲通電停交差点

車道部舗装

歩道部舗装

（凡例）

：車道部舗装 ：歩道部舗装

（凡例）

：武岡トンネル 天保山方面車線

：天保山 武岡トンネル方面車線

：通路

（凡例）

：武岡トンネル 天保山方面車線

：天保山 武岡トンネル方面車線

：通路


