
付表１１　：　洪水痕跡調査、測量、巡視、点検の実施目安

受け持ち区間
(km～km)

目安とする
観測所地点

目安とする
水位(m)・流量（m3/s）

　①洪水痕跡調査、②測量、
　③巡視、④点検

備考
（設定根拠等）

０k０００～２２k４００ 玉名 ５.５０ｍ

２２k４００～３７k８００ 山鹿 ５.９０ｍ

３７k８００～４９k８００ 広瀬 ３.００ｍ

繁根木川 ０k０００～３k０００ 岩崎 １.５０ｍ

木葉川 -０k２８７～１k８００ 津留 ５.１０ｍ

岩野川 ０k０００～４k８００ 城 ３.６０ｍ

合志川 ０k０００～１０k４００ 佐野 ２.８０ｍ

迫間川 ０k０００～９k３００ 隈府 １.６０ｍ

上内田川 ０k０００～２k２００ 袋田 ３.２０ｍ

０k０００～２２k４００ 玉名 １,５６０m３／s

２２k４００～３７k８００ 山鹿 １,０８０m３／s

３７k８００～４９k８００ 広瀬 ５００m３／s

繁根木川 ０k０００～３k０００ 岩崎 ６０m３／s

木葉川 -０k２８７～１k８００ 津留 ５０m３／s

岩野川 ０k０００～４k８００ 城 ４４０m３／s

合志川 ０k０００～１０k４００ 佐野 １９０m３／s

迫間川 ０k０００～９k３００ 隈府 ２１０m３／s

上内田川 ０k０００～２k２００ 袋田 ３００m３／s

０k０００～２２k４００ 玉名 ４.４０ｍ

２２k４００～３７k８００ 山鹿 ４.００ｍ

３７k８００～４９k８００ 広瀬 ２.７０ｍ

繁根木川 ０k０００～３k０００ 岩崎 １.４０ｍ

木葉川 ０k０００～１k８００ 津留 ４.４０ｍ

岩野川 ０k０００～４k８００ 城 ３.００ｍ

合志川 ０k０００～１０k４００ 佐野 ２.７０ｍ

迫間川 ０k０００～９k３００ 隈府 １.５０ｍ

上内田川 ０k０００～２k２００ 袋田 ２.６０ｍ

菊池川

平均年最大流量
（近10カ年）

③巡視 氾濫注意水位

　　①洪水痕跡調査
　
　　④点検（堤防）

菊池川

避難判断水位

　　②測量
　
　　④点検（河川管理施設・河道）

菊池川




