
付表８－２　：　水位・流量観測所

主水位計 副水位計

広瀬 46.880 水位、高水流量、低水流量 テレ、自記 水晶水圧 水晶水圧 水防警報・洪水予報の基準地点

中富 39.090 水位、高水流量、低水流量 ロガー 水圧式 － 迫間川、上内田川合流後

分田 37.500 水位、高水流量、低水流量 テレ、自記 水晶水圧 水晶水圧 合志川合流後

山鹿 32.770 水位、高水流量 テレ、自記 水晶水圧 水晶水圧 水防警報・洪水予報の基準地点、正常流量基準地点

菰田 23.000 水位、高水流量、低水流量 テレ、自記 水晶水圧 超音波 岩野川合流後、白石堰流入量

玉名 10.590 水位、高水流量、低水流量
テレ、自記、

ロガー
水晶水圧 水晶水圧 水防警報・洪水予報の基準地点、治水計画上の基準地点

山鹿下流 31.510 水位、低水流量 テレ、自記 水晶水圧 － 正常流量基準地点の低水流量観測地点

滑石 1.850 水位
自記、テレ、

ロガー
フロ－ト式 超音波 潮汐状況の把握、高潮状況把握

繁根木川 岩崎 1.950 水位、高水流量、低水流量 テレ、ロガー 超音波 水晶水圧 水防警報の基準地点

木葉川 津留 1.670 水位 テレ、ロガー 超音波 水晶水圧 水防警報の基準地点

岩野川 城 3.250 水位、高水流量、低水流量 テレ、自記 超音波 水晶水圧 水防警報の基準地点

佐野 7.170 水位、高水流量、低水流量 テレ、自記 超音波 水晶水圧 水防警報・洪水予報の基準地点

芦原 2.180 水位、高水流量、低水流量 ロガー 水圧式 － 合志川水質基準

迫間川 隈府 7.800 水位、高水流量、低水流量 テレ、ロガー 超音波 水晶水圧 水防警報の基準地点

上内田川 袋田 0.230 水位 テレ、自記 水晶水圧 水晶水圧 水防警報の基準地点
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