
令 和 元 年  １ １ 月  ５ 日 

国土交通省 熊本河川国道事務所 

熊 本 県 土 木 部 道 路 都 市 局 

鋼橋の定期点検実務講習会の開催について

 熊本県道路メンテナンス会議主催による、地方自治体支援の一環として県内の地方公共団体職員

等を対象に鋼橋の定期点検実務講習会を開催しますのでお知らせします。 

  この講習会は、点検要領に基づく鋼橋の点検方法等について習得し、地方自治体職員の点検技術

の向上を図ることを目的として開催するものです。 

「熊本県道路メンテナンス会議」は、熊本県内における道路施設の維持管理・補修を効率的・効果

的に行うため、各道路管理者が相互に連絡・調整を行い、道路施設の点検計画等を共有することに

より、道路施設の予防保全・老朽化対策を円滑に行うことを目的とした会議です。 

記 

 ◇ 講習会の概要 

＜日 時＞  令和元年１１月１２日（火）１３時３０分～（２時間半程度） 

＜場 所＞  座 学 ： 山鹿市役所 １階１０１会議室（山鹿市９８７-３） 

現地実演 ：主要地方道玉名山鹿線 山鹿
や ま が

大堰
おおぜき

橋
ば し

  (別紙地図参照） 

＜参加者＞   地方公共団体職員（保全業務担当者）ならびに 

 点検従事者（コンサル等）   １５名程度 

   ＜内 容＞  ・鋼橋における橋梁定期点検要領に基づく点検の実習 

・地方公共団体が定期点検業務の中で点検支援技術を円滑に活用できるよう、新

技術活用の流れや留意点等について説明 

 ◇報道関係者の皆様へ 

・取材される場合は、ヘルメットを貸与しますので前日の１５時までに以下の問い合わせ先へご

連絡ください。 

・悪天候の場合は延期または中止する場合があります。その際は事前にご連絡します。 

《問い合わせ先》 

■ 国土交通省 熊本河川国道事務所  ＴＥＬ０９６－３８２－１１１１（代表） 

  総括保全対策官  坂元
さかもと

靖
や す

秀
ひ で

 （内線：３０８） 

   道路管理第二課長 諏訪
す わ

薗
ぞ の

和彦
かずひこ

 （内線：４４１） 

■ 熊本県 土木部 道路都市局  ＴＥＬ０９６－３３３－２４９６（直通） 

  道路保全課長   吉ヶ
よ し が

嶋
し ま

雅
ま さ

純
ず み

   道路保全課主幹  江口
え ぐ ち

貴弘
たかひろ

 （内線：６１００）

  (内線：６１０２

【総 括】

【内容等】



(別紙地図) 

鋼橋の定期点検実務講習会 座学会場位置図【山鹿市役所】 

 
 

位置図（詳細） 

 
※実演会場へは、山鹿市役所より各自の車両で移動いただきます。 

 

 

菊水 IC 
菊水 IC より、約 10km（16 分程度） 

 

◎山鹿市役所 
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鋼橋の定期点検実務講習会 現地実演会場位置図【山鹿
や ま が

大堰
おおぜき

橋
ば し

】 

 
 

位置図（詳細） 

 
※実演会場へは、山鹿市役所より各自の車両で移動いただきます。 

山鹿
や ま が

大堰
おおぜき

橋
ばし

 

菊水 IC 山鹿市役所より、約 1.4km（5 分程度） 
 

◎山鹿市役所 

研修会会場（桁下）  

駐車スペース詳細 

駐車スペース 
菊池川右岸高水敷 

至 玉名市  

至 熊本市  

県道玉名山鹿線から 

菊池川右岸高水敷へ 
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橋梁概要及び点検作業要領 

橋梁概要                    山鹿大堰橋 状況写真 

橋    名 山鹿大堰橋 

橋    長 209.4ｍ 

幅    員 14.0ｍ 

架設年度 1976 年 

径    間 5 径間 

上部工形式 鋼橋 桁橋 H 桁合成 

下部工形式 逆Ｔ式橋台、T 型橋脚 

 

側面図 

 

 

 

 

 

 

 

平面図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準断面図                 点検作業要領 
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