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第1章  平面配置 (法線 位置 )及び標準断 面 図（案）  

 

大炊田海岸における埋設護岸の平面配置（法線位置）及び標準断面図の案を 1～5 工区の工区

毎に作成した。 
 
なお、この図面は平成 25 年 2 月測量時の地形データに基づき作成したものである。施工に際

しては、施工前の最新の地形を反映して再作図する必要があり、地形変化状況によってはサンド

パック積層体の天端高や養浜盛土形状等について再検討・調整が必要となる場合がある。  
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袋詰玉石工 既設あり 
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袋詰玉石工 既設あり 

１工区埋設護岸 標準断面図 

（No.O12，O11） 

縮尺：1/200 

No.O12 

No.O11 

＜維持管理用道路＞ 

4.0m 
再生砕石を敷均し  
・粒径 40mm 程度  
・厚さ 20cm 程度  

養浜盛土 

＜背後養浜盛土の材料＞ 

・既往養浜材と同等の材料を使用予定  
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袋詰玉石工 既設あり 
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袋詰玉石工 既設あり 

２工区埋設護岸 標準断面図 

（No.O10） 
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No.O10 

＜維持管理用道路＞ 

4.0m 
再生砕石を敷均し  
・粒径 40mm 程度  
・厚さ 20cm 程度  

養浜盛土 

＜背後養浜盛土の材料＞ 

・既往養浜材と同等の材料を使用予定  
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袋詰玉石工 既設なし 
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袋詰玉石工 既設なし 

３工区埋設護岸 標準断面図 

（No.O9，O8） 

縮尺：1/200 

No.O9 

No.O8 

＜維持管理用道路＞ 

4.0m 
再生砕石を敷均し  
・粒径 40mm 程度  
・厚さ 20cm 程度  

養浜盛土 

＜背後養浜盛土の材料＞ 

・既往養浜材と同等の材料を使用予定  
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袋詰玉石工 既設なし 
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袋詰玉石工 既設なし 

４工区埋設護岸 標準断面図 

（No.O7，O6） 

縮尺：1/200 

No.O7 

No.O6 

＜維持管理用道路＞ 

4.0m 
再生砕石を敷均し  
・粒径 40mm 程度  
・厚さ 20cm 程度  

養浜盛土 

＜背後養浜盛土の材料＞ 

・既往養浜材と同等の材料を使用予定  
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袋詰玉石工 既設なし 
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袋詰玉石工 既設なし 

５工区埋設護岸 標準断面図 

（No.O5） 

縮尺：1/200 

No.O5 

＜維持管理用道路＞ 

4.0m 
再生砕石を敷均し  
・粒径 40mm 程度  
・厚さ 20cm 程度  

養浜盛土 

＜背後養浜盛土の材料＞ 

・既往養浜材と同等の材料を使用予定  
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第2章  端部処理 ・付帯 施設のイメージ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－ 2.1 施工端処理及び付帯施設（階段工）のイメージ 
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強化カゴマット工による階段工のイメージ 袋詰玉石工による階段工のイメージ 

付帯施設の縦断（正面）イメージ 

付帯施設の平面イメージ 付帯施設の横断イメージ 
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第3章  仮設計画 ・施工 計画のイメージ  

 

3.1  埋 設 護 岸 の 仮 設 計 画 ・ 施 工 計 画 の 概 要  

 
 埋設護岸の基本的な施工フロー（案）を以下に示す。また、このフローに基づいた施工イメー

ジを表－  3.1 に示す。  

 

 

 

 

3.2  施 工 の 進 め 方  

 
 資機材の運搬に必要となる仮設道路は、5 工区で並行して施工するため施工開始当初に全線

設置する予定である。  

 埋設護岸の施工は、サンドパック袋材への土砂の充填が主の工種となる。  

 土砂の充填は、水槽で海水と土砂を混合し、サンドポンプを用いてホースで袋材に注水する

方法である。なお、袋材に注水した海水と土砂の混合物は、沈降によって土砂のみが留まり、

海水は袋材から排水することになるため、サンドパックへの土砂充填時には、排水路を確保

しておく必要がある。  

 施工上、この排水路を確保するという点に加え、重機の緊急避難時の経路確保等を考えると、

例えば 1 段目海側のサンドパックを沿岸方向に先行して設置を進めていくことは、そのサン

ドパック位置をまたいだ横断方向の重機等のアクセスを制限してしまうことになる。した

がって、埋設護岸の施工は、サンドパック袋材 1 袋の長さ（20m）を 1 スパンとして、1 スパ

ン毎に盛土養浜以外の断面形状を完成させることを基本とする。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－ 3.1 サンドパック設置時の土砂充填のための機器配置イメージ 

①仮設道路設置（仮設工） 

②掘削床掘 ②波除け盛土（仮設工） 

掘削土砂を流用 

③洗掘対策工設置 洗掘対策工作製 

中 

詰 

材 

・ 

養 

浜 

材 

搬 

入 
 

④洗掘対策工保護のための盛土工  

⑤１段目海側サンドパック設置 

⑥１段目陸側サンドパック設置 

⑦１段目サンドパック埋設 

⑧２段目サンドパック設置 

⑨２段目サンドパック背後埋設 

サンドパック施工完了 No 

(残あり) 

⑩浜崖後退抑止工として 

必要な盛土養浜 

Yes(仮設道路嵩上げしても支障なし) 

必要に応じて適宜追加 

開 始 

終 了 

平面イメージ 

中詰材(300m3) 

サンドパック 

横断イメージ 

水槽 

サンドポンプ 
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表－ 3.1 埋設護岸の施工概要及び施工イメージ 

施工概要  施工イメージ図  施工概要  施工イメージ図  

（現況地形） 
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1.0 8.6

1
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①仮設道路設置 

(仮設工) 

・天端高 TP+4m 

・天端幅 4m 
TP= 5.00

TP=10.00

TP= 0.00

TP=10.00

TP= 5.00

TP= 0.00

4.0

⑦1 段目サンドパック 

埋設 

・天端高 T.P.+2.5m 

・サンドパック破損防止

のための目印設置 TP= 5.00

TP=10.00

TP= 0.00

TP=10.00

TP= 5.00

TP= 0.00

3.3 8.6

9.6

1
.
0

②洗掘対策工及び 

サンドパック設置 

のための掘削床掘、

波除け盛土 

(仮設工) 

・ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ T.P.+1m 

・洗掘対策 T.P.+1m 

TP= 5.00

TP=10.00

TP= 0.00

TP=10.00

TP= 5.00

TP= 0.00
16.9

⑧2 段目サンドパック 

設置 

・高さ 1.5m 

・幅 4.3m 

・天端高 T.P.+4.0m の

サンドパック積層体完

成 

TP= 5.00

TP=10.00

TP= 0.00
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TP= 0.00

1
.
5

4.3

③洗掘対策工設置 

・洗掘対策工 L=8.5m 

TP= 5.00

TP=10.00

TP= 0.00

TP=10.00

TP= 5.00

TP= 0.001.08.5

⑨2 段目サンドパック 

背後埋設 

・天端高 T.P.+4.0m 

・サンドパック破損防止

のための目印設置 

※ 仮 設 道 路 兼 施 工

ヤ ー ド 等 の 作 業 ス

ペースとして使用 

9.6TP= 5.00

TP=10.00

TP= 0.00

TP=10.00

TP= 5.00

TP= 0.00

7.54.0

④洗掘対策工保護 

のための盛土工 

・洗掘対策工の陸側端

部から 3.4m より海側

の範囲 

・盛土厚 0.5m 

TP= 5.00
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0.
5

3.4
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⑩浜崖後退抑止工とし

て必要な盛土養浜 

・維持管理用道路兼用

(天 端 高 T.P.+7m，天

端幅 4m) 

・ サ ン ド パ ッ ク 上 面 は

0.5m 厚以上確保 

・サンドパック前面の覆

土幅は 3m 以上確保 

 

(参考資料３2.1(3)2)(A)参照) 
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パック設置 

・高さ 1.5m 

・幅 4.3m 
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写真－ 3.1 掘削床掘のイメージ 

 

 

 
写真－ 3.2 サンドパックの土砂充填に用いる機材、作業状況のイメージ 

 

 

 
写真－ 3.3 丁張りのイメージ（サンドパックの施工管理に使用） 

 

 

 
写真－ 3.4 充填時の作業状況イメージ 

 

水槽 

重機 

サンドポンプ

ホース 

注水口 
サンドパック接続部 

サンドパック充填状況 

サンドパック充填状況 

注水口からの排水 

補足充填 
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