
平成２３年10月
宮崎河川国道事務所
   ■都  城  出  張  所
   ■都城国道維持出張所

河川を担当しています都城出張所について紹介します
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都城出張所では次のような河川の維持・管理に関する仕事を行っています。
・出水時や地震時の災害対応（河川巡視、水門操作、ポンプ車出動等）
・洪水をより安全に流すための堤防や水門等の整備、維持管理
・油流出等の水質事故への対応や河川浄化のための取り組み
・出水後の堤防、護岸崩れ等に対応した災害復旧工事や親しみやすく、
   うるおいのある川づくり
・河川管理区域内の構造物等に対しての占用許認可事務など。

洪水時の対応
  堤防によって洪水氾濫から守られている住居や農地のある側を堤内地（その水を内
水）、堤防に挟まれて水が流れている側を堤外地（外水）と呼びます。管内の大淀川で
は、洪水時に本川からの水が直接氾濫すること（外水被害）は希で、川裏側の支川や水路
があふれ家屋や道路等が浸水すること（内水被害）が多いため、姫城川排水機場を設置す
ると共に、内水被害常習地帯へは移動式ポンプ車３台を配備して被害の軽減を図っていま
す。また、本川からの水が逆流しないように内水位と外水位との差を見ながら水門等の開
閉操作を行うことも重要な仕事です。

　■都城出張所（河川担当）出張所の管理区間■

　大淀川　高崎町の炭床川合流点から大岩田橋まで（23.4ｋｍ）
　沖水川　沖水橋まで（1.4ｋｍ）
　庄内川　安永鉄道橋（吉都線）まで（1.2ｋｍ）
　高崎川　丸谷川合流点まで（2.0ｋｍ）

　　　総延長28ｋｍとなっています
川添所長 石元事務係長宮﨑技術係長

出

出張所は川東にあります。



　　　■都城国道維持出張所（道路担当）の管理区間■

　　　　国道１０号　宮崎市高岡町下倉永から都城市平塚
   約５３Ｋｍとなっています。

高岡町の宮水流
交差点からを担
当しています。

ここから先は宮崎
維持出張所が担当
しています。

鹿児島県との県境
までが担当です。

道路を担当しています都城国道維持出張所
について紹介します。

大雨が降った場合通
行規制を行う場合が
あります。

大雨が降った場合
通行規制を行う場
合があります。

国道１０号四家では連続雨量が２００mmに達した場合宮崎市高岡町内山～
都城市高城町本八重（１．５ｋｍ）は落石や土砂崩れの危険性があるため
通行止となります。
インターネットでも雨量等の情報を提供していますのでご覧下さい。
http://www.miyazaki-bousai.jp/

四家地区の雨量が
表示されます。
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出張所で日常
的にこのよう
な作業を行っ
ています。

交差点改良

路面補修

道路パトロール

路面・側溝清掃

渋滞解消・事故防止のた
め安全にスムーズに通れ
るように改良します。

傷んだ道路を直しま
す。

道路に異常がない
かパトロールして
います。

雨水の排水施設の清掃をし
ています。

植栽管理

交差点のカラー化

植栽・樹木の管理をし
ています。

上記の他にも、「道路に関する行政相談の受付」「道路で作業を行う
場合の申請受付」等　国道１０号の維持管理に関する仕事を行ってい
ます。

橋梁の補修

老朽化した橋梁の補
修工事を行っていま
す。

交差点内の追突事故・出
会い頭事故の防止のため
交差点のカラー化をして
います。

出張所は都北町にあります。

大浦
管理係長

古閑所長 中村
事務係長

田村
技術係長



（単位：ｍ）

1 2 3 4
水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位

3.20 3.70 4.10 4.80
4.50 5.00 ‐ ‐
5.40 6.00 8.30 9.20

　※注　データ放送対応のテレビ・チューナーが必要です。
一部チューナーはデータ放送に対応していません。

危険レベル
観測所名

岳下観測所
乙房観測所
樋渡観測所

①デジタルＮＨＫ総合宮崎（１ｃｈ）を選局
②リモコンのデータ放送を押します。
③河川水位・雨量を選択
  都城管内は河川水位・雨量の　５／７　を選択

【画面イメージ】地デジ・データ放送を見るには？

台風１５号　９月２０日
大雨で岳下観測所において「氾濫危険水位」を超える水位を観測！！

　台風１５号による大雨の影響により、９月２０日未明から大淀川の水位が上昇し、管内の観測所では岳
下観測所において「氾濫危険水位」、乙房観測所では「避難判断水位」、樋渡観測所でも「避難判断水
位」を観測し、都城出張所では排水ポンプ車３台出動・稼働しました。さらに、都城市西町にある「姫城
川排水機場」は平成１８年３月の完成後初めて稼働を行いました。

H23.9.20 午後１２時３０分頃
宮丸地区から平田橋付近を望む

宮崎河川国道事務所ＨＰ　　　　　　　　　☆河川水位情報・道路規制情報のほかにも、
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/ 　   新燃岳に関するライブ映像・新燃岳周辺の雨量情報など、
                                                               役立つコンテンツがご覧いただけます。

【河川担当】
○都城出張所
ＴＥＬ：
０９８６－２３－２９４7
ＦＡＸ：
０９８６－２３－２９５２

【道路担当】
○都城国道維持出張所
ＴＥＬ：
０９８６－３８－００６８
ＦＡＸ：
０９８６－３８－１８６７

岳下観測所：５ｍ０６ｃｍ（上昇前の水位：－０．８２ｍ）
乙房観測所：７ｍ１３ｃｍ（同上：０．６５ｍ）
樋渡観測所：８ｍ８０ｃｍ（同上：０．０７ｍ）
    　※注　上昇前の水位はH23.9.15 12:00 時点の水位

９月２０日　各観測所における最高水位

大淀川

地デジ（NHK総合）で岳下観測所と樋渡観測所の水位情報を見ることができます

　宮崎河川国道事務所ではデータ放送の水位・
雨量情報のほかにホームページでも様々な防災
情報をお届けしています。

お気軽にお電話ください

■ご意見、ご質問
■国道・河川工事に関すること
■管理施設の異常通報
■国道・河川利用に関する相談
■その他情報提供
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