
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

現地におけるポンプ設備の操作性
向上に関する工夫

ポンプ設備のメンテナンス性向上
に関する工夫

現場据付作業の安全対策に関する
工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 株式会社　荏原製作所　九州支社 18.00 18.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

2 （株）クボタ 20.00 16.00 16.00 0.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

3 （株）日立インダストリアルプロダクツ 20.00 20.00 18.00 0.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

4 （株）電業社機械製作所 18.00 18.00 16.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

5 （株）酉島製作所 18.00 16.00 16.00 4.00 0.00 54.00 54.00 15 15 30 84.00 100

備考

工事名：山崎排水機場ポンプ設備工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　　評価項目・
　　　　　加算点等配分

 
　　業者名

現場状況に適合した施工上の課題
に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


