
ステップ２

 

目標とした水環境の実現のために、具体的な指標(達成度

合いを判断するものさし)を決めました。（改訂）

目標水量

水環境目標

目標水質

・ＢＯＤ(環境基準値の達成)

・透視度(70cm以上)(努力目標)※1

・流域全体の保水能力を高めて流況の

 

安定に努める。

※※11

 

透視度について透視度について（改訂）（改訂）

ＢＯＤによる水質評価を補足する意味で､より人の感覚に近く分かりやすい指標項目であ
る「透視度」を「出来れば達成する」努力目標としました。

透視度の努力目標値は、「今後の河川水質管理の指標について(案)平成17年3月 国土交
通省河川局河川環境課」に基づき設定しました。

5mg/L以下

BOD75%値
2mg/L以下
3mg/L以下

目標水質(ＢＯＤ環境基準値)

皆添橋 三ヶ瀬橋

河口堰

天道橋

鶴三緒

江川橋

伊佐座

糖橋 今任橋

中島

高木橋

川島

新宮ノ前橋

東町橋

大倉橋

樋口橋 脇野橋

日の出橋

花ノ木堰

春日橋

島津橋

粥田橋

金辺川

彦山川

山田川

遠賀川

穂波川

八木山川

犬鳴川

西川

江川

中元寺川

響
灘

６
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