
平 成 2 3年 6月 2 9日

九 州 地 方 整 備 局

河 川 部

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく

土砂災害緊急情報の通知について

土砂災害防止法第29条第1項の規定に基づき、土砂災害緊急情報〔霧島山（新燃岳 〕）

第３号を宮崎県知事、都城市長、高原町長へ通知しましたのでお知らせします。

【添付資料】

土砂災害緊急情報〔霧島山（新燃岳 〕第３号）

お問い合わせ先

九州地方整備局 河川部 地域河川課 建設専門官 池浦 光文（内線３６２０）

代表 ０９２－４７１－６３３１

直通 ０９２－４７６－３５２４



平成23年６月２９日

土砂災害緊急情報〔霧島山（新燃岳 〕 第３号）

宮崎県知事 殿

都城市長 殿

高原町長 殿

九州地方整備局長

土砂災害防止法第29 条第1項の規定に基づき下記のとおり通知します。

なお 関係市町村長におかれましては 災害対策基本法第60 条第1 項の規定、 、

に基づき、適切に処置願います。

記

１ 重大な土砂災害が想定される区域

重大な土砂災害が想定される区域は変更ありません。

２ 重大な土砂災害が想定される時期

重大な土砂災害が想定される区域より上流の流域において、それぞれ以下の

時期に 土石流が発生する恐れがあります なお ６月１０日からの断続的な、 。 、

降雨により、雨量基準を見直しております。

① 高千穂峰東～南の土石流危険渓流（１４渓流）

時間雨量３５ｍｍに達するとき

② 丘陵部の土石流危険渓流（２１渓流）

都城市に土砂災害警戒情報が発表されたとき

※詳細については別紙－１のとおり

３ 今後の変更

今後、現地の状況等によって重大な土砂災害が想定される区域又は時期に変

更があった場合には改めて通知します。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 地域河川課 建設専門官 池浦光文



九州地方整備局

重大な土砂災害が想定される時期
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宮崎県

雨量観測所

　　　平成23年1月28日～29日に実施した
　　　降灰調査結果に基づく降灰量（換算
　　　した層厚）１cmの範囲

ヘリ調査等から1cm以上の降灰の
範囲と推計される範囲

土石流危険渓流

降灰により土石流による被害のおそ
れが高まっている土石流危険渓流

県境

市町村界

新燃岳

高千穂峰東～南の土石流危険渓流

丘陵部の土石流危険渓流

高千穂峰東～南の土石流危険渓流

丘陵部の土石流危険渓流

都城市内
高原町内

２ｋｍ

番号 土石流危険渓流番号 渓流名

1 04-202-1-018 中山谷１

2 04-202-2-020 望原谷１

3 04-202-2-021 望原谷２

4 04-202-2-022 望原谷３

5 04-202-2-023 中山谷２

7 04-202-2-505 横尾川１

8 04-202-2-506 横尾川２

9 04-202-2-507 横尾川３

29 05-361-2-503 御池川１

30 05-361-1-503 祓川

31 05-361-2-504 皇子川１

32 05-361-2-505 皇子川２

34 04-202-2-014 武床谷

35 04-202-1-015 荒襲谷

番号 土石流危険渓流番号 渓流名

6 04-202-2-504 馬渡川２

10 04-202-2-508 東牛ノ脛

11 04-344-1-503 古江川３

12 04-344-1-504 古江川４

13 04-344-1-505 城ヶ尾川２

14 04-344-1-506 下是位川内川１

15 04-344-1-507 下是位川内川４

16 04-344-1-508 浜之段川

17 04-344-1-509 瀬之口川

18 04-344-1-511 石風呂川１

19 04-344-1-512 山田川

20 04-344-2-501 池之原川

21 04-344-2-502 上是位川内川

22 04-344-2-503 上椎屋川

23 04-344-2-504 石風呂川２

24 04-344-2-506 石風呂川３

25 04-344-2-507 修行川

26 04-344-2-508 和田ノ上川７

27 04-344-2-509 和田ノ上川８

28 04-344-2-510 和田ノ上川６

33 04-344-1-510 平山川
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（補足資料）

Ｈ２３．６．２９

九 州 地 方 整 備 局

重大な土砂災害が想定される時期の情報となる雨量基準の一部見直しに

ついて

○ ６月１０日～６月２６日までの断続的な降雨により、霧島山周辺の観測所に

おいて６月６日に見直した避難のための参考となる雨量基準である時間雨量２

０ｍｍを超える降雨量を観測したところです （別紙①）。

○ 降雨終了後、土石流により被害の発生の恐れがあるとされている土石流危険

渓流の現地調査を行っており、いずれの渓流でも土石流による被害は確認され

ませんでした。

、 、○ 今回の一連の降雨により 都城市に土砂災害警戒情報 が発表されましたが※１

同市の丘陵部に位置する２１渓流において土石流の発生は確認されていませ

ん。このことから、丘陵部の２１渓流においては、重大な土砂災害が想定され

る時期の情報として 「時間雨量２０ｍｍ」から 「土砂災害警戒情報が都城市、 、

に発表されたとき」へ見直すこととしました。

○ また 高千穂峰東～南の土石流危険渓流１４渓流については 雨量観測所 ４、 、 （

箇所）において、２回以上時間雨量３５ｍｍの雨を確認し、各渓流の上流部で

は、小規模な土石流の発生や、緊急除石した砂防堰堤に土砂の堆積が見られま

したが、人家等に影響を及ぼすような土砂災害が発生していないことから、当

面、時間雨量２０ｍｍから時間雨量３５ｍｍへ見直すこととしました。

○ なお、１４渓流の上流部では、小規模な土石流の発生や、緊急除石した砂防

堰堤への土砂の堆積を確認されていることから、引き続き、渓流の調査を実施

します。

さらに、降灰による浸透能の低下等に関する詳細な調査も実施中であり、こ

の調査の結果や各渓流の現地調査の結果を踏まえ、雨量基準の見直しを検討し

ます。

※１：土砂災害警戒情報とは、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、都道府県と

気象庁が共同で発表する防災情報です。



九州地方整備局

霧島山（新燃岳）　Ｈ２３年６月１０日１０時～ １２日２１時　雨量
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九州地方整備局

霧島山（新燃岳）　Ｈ２３年６月１４日２４時～ １６日２２時　雨量
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▲　 　霧島山（新燃

平成23年1月28日～29日に実施した
降灰調査結果に基づく降灰量（換算
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九州地方整備局
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九州地方整備局
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