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岩塊流れの

最大流動深

（ｍ） 

CASE 3  
第１１ローブと第４ローブの境界より上部全体が崩壊 

対象土砂量 ：1,792 万 m3 

ピーク流量 ：22,574m3/s 

       25 分で対象土砂量が流下する 

矩形ハイドログラフを想定（左下図） 

施設整備条件：現計画完了時 

物性値   ：平成 3年 6月 8 日に発生した 

火砕流の岩塊流れの再現計算より設定 

記号 物理的意味

σ 粒子密度 2.6

φ 内部摩擦角 35°

df 代表粒径 5m

d fp
代表粒径がこの値を下回った時点で移動状態
が流動化するとする閾値

1mm

C smin
火砕流濃度がこの値を超えた時点で粒子の格
子構造による抵抗が発生する閾値

0.51

Mn 格子構造による抵抗力にかかる係数 0.5

e
礫の反発係数。粒子流状態において流体と底
面の摩擦によって発生する抵抗に影響

0.8

b 粒子の単位質量当たりに噴出するガス量 0.0001

ν ガスの動粘性係数 0.0002

κ 底面の抵抗を示す係数 1.5

項目
数値

計算に用いた物性値 

岩塊流れの流量 
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22,574m3/s 

Ｌ＝700m 

ＣＡＳＥ ３ 
第１１ローブと第４ローブの境界より上部全体が崩壊  1792万m3 

第４ローブ 

第１１ローブ 

崩壊諸元Ｌ＝700m,W＝320m,H＝80m 


