
平 成 ２ ３ 年 ９ 月 １ ６ 日
国土交通省九州地方整備局
八 代 河 川 国 道 事 務 所

記 者 発 表 資 料

南九州西回り自動車道 津奈木（仮称）トンネル工事現場

見学会を開催します。

～将来の技術者を目指す熊本大学の学生が現場の生きた技術を体感！～

熊本大学工学部の学生の方々が、授業の一環として、国土交通省八代河川国
道事務所が整備を進めています南九州西回り自動車道の工事現場を見学されま
すので、お知らせいたします。

◆ 日 時：平成２３年９月２６日(月) １３時００分～１５時００分

◆ 場 所：南九州西回り自動車道 津奈木（仮称）トンネル工事現場

・別添経路図等をご参照ください。

◆ 参加者：熊本大学 工学部 社会環境工学科２年生 約８０名

◆ 内 容：①南九州西回り自動車道の概要説明

②トンネル工事の概要説明及びトンネル内の見学 など

津奈木トンネル（仮称・延長 1,848m）は、南九州西回り自動車道（芦北出水道路）の芦北ＩＣ

～津奈木ＩＣ間（延長 7.7km）の３つのトンネルの１つで、現在トンネル本体の掘削工事を進め

ています。（９月１４日現在の掘進長 １，０００m／１，８４８m）

掘進長が１，０００ｍを超えました！★

※取材にあたっては、会場の駐車台数に限りがありますので、車でお越しの方は、別紙－１に

記入のうえ９月２２日（木）１７時までにＦＡＸにて送付願います。

問い合わせ先

国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所

TEL ０９６５－３２－４１３５（代表）

技 術 副 所 長 古木 慎一（内２０５）
ふるき しんいち

工務第二課長 今村 隆浩（内４１１）
いまむら たかひろ
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位　置　図

津奈木(仮称)トンネル
供用中

掘削方向

： 掘 削 済 区 間

掘削方向

津 奈 木 ( 仮 称 )ト ン ネ ル の 概 要
　 ト ン ネ ル 延 長 　 　 　 　 　 　 　 　 　　  　   　 1 ， 8 4 8 ｍ
　 工 期 　 　 　 　 　 平 成 2 2 年 3 月 1 3 日～ 平 成 2 5 年 3 月 2 0 日
　 現 在 の 上 半 掘 削 延 長 　 　  1 , 0 0 0 ｍ / 1 , 8 4 8 ｍ （ 5 4 % ）
　

現 在 の 工 事 状 況 です 。

津 奈 木 (仮 称 ) ト ン ネ ル 　 1 , 8 4 8 ｍ

1,848ｍ

掘削済　1,000ｍ

8 4 8 ｍ 掘 削済 延 長  1 , 0 0 0 ｍ



国道３号

津奈木ＩＣ（仮称）

芦北ＩＣ

至 八代

至 水俣

開催場所
（津奈木トンネル工事現場）

位置図
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州
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り
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津奈木トンネル（仮称） 見学会開催場所
（津奈木トンネル現場）

工事用進入口

国道３号

←八代方面

水俣方面→

経路図（津奈木トンネル）

国道３号

水俣方面→

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

工事用進入路（信号が
あるので注意！）

見学会開催場所・
駐車場所

現地付近詳細図

千代塚公園

町道内野線

ここから進入して下さい。
（誘導員を配置します）

←
八
代
方
面



別　紙　－　１

平成２３年　　　月　　　日

国土交通省　八代河川国道事務所

　　調査第二課　　　荒木　宛

　　　　　ＦＡＸ　　０９６５－３２－１６６６

機　関　名 参加人数 車台数

名 台

車種 課名

氏名

ＴＥＬ

（注）手書き記入で結構です。

代表者の連絡先
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