
















３．降雨の概要（筑後川流域の雨量）

筑後川流域では、近年の主な出水時（H24、H29)の降雨と比較して、久留米(くるめ)雨量観測所や
原田(はるだ)雨量観測所などで、観測史上最多日雨量を観測しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

※観測史上最多:H24.7.14(319mm/日)

※観測史上最多:H29.7.5(352mm/日)

※観測史上最多:H24.7.14(273mm/日)

※これまでの観測史上最多:H21.6.29(328mm/日)※観測史上最多:S28.6.25(317mm/日)

※これまでの観測史上最多:S38.6.30(376mm/日)

※これまでの観測史上最多:H29.7.5(303mm/日)
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氾濫危険水位を超過した観測所

片ノ瀬

杖立

荒瀬

端間

中央橋

栄田橋

小渕

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量
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３．降雨の概要（山国川流域の雨量）

山国川流域では、近年の主な出水時（H24、H29)の降雨と比較して、古後(こご)雨量観測所において
観測史上最多日雨量を観測しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

※観測史上最多:H29.7.5(345mm/日)

※これまでの観測史上最多:H24.7.14(233mm/日)

※観測史上最多:H29.7.5(316mm/日)
H30.7.6

H30.7.6

H30.7.6

（こはらい）

（しもごう）

（こご）

柿坂

氾濫危険水位を超過した観測所

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量
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３．降雨の概要（松浦川流域の雨量）

松浦川流域では、近年の主な出水時（H2)の降雨と比較して、厳木ダム(きゅうらぎだむ)雨量観測所におい
て観測史上最多日雨量を観測しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

※観測史上最多:H14.9.16(338mm/日)

※観測史上最多:H18.9.16(349mm/日)
※これまでの観測史上最多:H13.6.19(281mm/日)

H30.7.6
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（はたがわち）

（きゅうらぎ）

（おおかわの）

氾濫危険水位を超過した観測所

徳須恵橋

中島橋

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量
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３．降雨の概要（六角川流域の雨量）

六角川流域では、岸川(きしかわ)雨量観測所において、近年の主な出水（H2）を超える雨量を観測しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

氾濫危険水位を超過した観測所

潮見橋

妙見橋

※観測史上最多:S508.29(358mm/日)

H30.7.6

（きしかわ）
（にしたく）

※観測史上最多:H2.7.1(344mm/日)

H30.7.6

（やはづ）

※観測史上最多:H2.7.1(395mm/日)

H30.7.6

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量
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３．降雨の概要（嘉瀬川流域の雨量）

嘉瀬川流域では、近年の主な出水時（H22)の降雨と比較して、古湯(ふるゆ)雨量観測所や
平松(ひらまつ)雨量観測所において観測史上最多日雨量を観測しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

※これまでの観測史上既往最多:H8.8.14(333mm/日)

※これまでの観測史上最多:S57.7.23(326mm/日)

H30.7.6

H30.7.6

（ふるゆ）

（ひらまつ）

氾濫危険水位を超過した観測所

川上

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量
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３．降雨の概要（菊池川流域の雨量）

菊池川流域では、近年の主な出水時（H17)の降雨と比較して、岳間(たけま)雨量観測所において
観測史上最多日雨量を観測しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
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※これまでの観測史上最多:H28.6.22(323mm/日)

※観測史上最多:H11.6.24(394mm/日)

H30.7.6

H30.7.6

（たけま）

（あなかわ）

氾濫危険水位を超過した観測所

岩崎

玉名

城

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量
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３．降雨の概要（球磨川流域の雨量）

球磨川流域では、過去に水害が発生した出水時（S57,H17）の降雨量には及ばなかったものの、人吉水位観測所と
渡水位観測所で氾濫危険水位を超過しました。

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

※観測史上最多:H元.7.27(383mm/日)

※観測史上最多:S57.7.11(423mm/日)

※観測史上最多:S46.8.6(420mm/日)

（しいば）

（かじわら）

（くろばる）

H30.7.6

H30.7.6

H30.7.7

観測開始が昭和58年であるため、昭和57年は観測無し。

■流域内の特に雨量が多かった範囲における主な雨量観測所の雨量

氾濫危険水位を超過した観測所

人吉

渡
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梅雨前線の活発な活動により、九州の８水系（遠賀川、筑後川、松浦川、六角川、嘉瀬川、山国川、菊池川、球磨川）において
氾濫危険水位を超える洪水が発生し、９観測所において観測史上最高水位を観測しました。

●野面

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

４．水位の全体概要

●日の出橋生見●

川島●

秋松橋●
●春日橋

中間●

片ノ瀬●

●杖立

●小渕

柿坂
●

岩崎●

端間
●

荒瀬
●

●
中央橋

日出来橋
●

栄田橋
●

●夏吉

徳須恵橋●

●
潮見橋

中島橋
●

妙見橋 ●

川上●

●玉名

●城

●
人吉

●
渡

【氾濫危険水位を超過した水位観測所一覧】

※１ 赤字は今回の降雨によりこれまでの観測史上最高水位を超過したもの
※２ これまでの観測史上最高水位

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

水系名 河川名 観測所名 観測史上最高水位

遠賀川 遠賀川 川島(かわしま) 6.16 7月6日 18:40 5.88(H15.7.19)

遠賀川 遠賀川 日の出橋(ひのでばし) 8.63 7月6日 19:50 8.06(H22.7.14)

遠賀川 遠賀川 中間(なかま) 5.52 7月6日 20:20 5.37(S28.6.26)

遠賀川 中元寺川 春日橋(かすがばし) 4.26 7月6日 18:20 4.97(H24.7.14)

遠賀川 穂波川 秋松橋(あきまつばし) 5.79 7月6日 17:40 6.84(H15.7.19)

遠賀川 笹尾川 野面(のぶ) 3.13 7月6日 09:50 3.00(H21.7.24)

遠賀川 八木山川 生見(ぬくみ) 3.23 7月6日 08:10 3.10(S62.7.19)

遠賀川 金辺川 夏吉(なつよし) 4.57 7月6日 15:40 4.79(H15.7.19)

筑後川 筑後川 片ノ瀬(かたのせ) 9.36 7月7日 02:10 10.3(H29.7.5)

筑後川 筑後川 荒瀬(あらせ) 6.9 7月7日 4:20 7.35(H24.7.14)

筑後川 筑後川 小渕(こぶち) 4.61 7月7日 3:50 4.60(S38.8.17)

筑後川 筑後川 杖立(つえたて) 7.33 7月7日 02:40 9.36(H2.7.2)

筑後川 宝満川 端間(はたま) 5.47 7月6日 19:10 4.67(S47.7.10)

筑後川 巨瀬川 中央橋(ちゅうおうばし) 3.14 7月6日 20:50 2.93(H24.7.14)

筑後川 小石原川 栄田橋(さかえだばし) 4.40 7月6日 19:00 3.79(H22.7.14)

松浦川 厳木川 中島橋(なかしまばし) 2.71 7月6日 7:10 4.05(S57.7.24)

松浦川 徳須恵川 徳須恵橋(とくすえばし) 5.73 7月6日 17:10 6.62(S47.7.12)

六角川 六角川 潮見橋(しおみばし) 4.40 7月6日 19:20 5.31(S54.6.29)

六角川 牛津川 妙見橋(みょうけんばし) 5.47 7月6日 17:20 6.04(H2.7.2)

嘉瀬川 嘉瀬川 川上(かわかみ) 5.73 7月6日 7:40 6.01(H22.7.14)

山国川 山国川 柿坂(かきさか) 5.81 7月6日 19:50 6.89(H29.7.5)

菊池川 菊池川 玉名(たまな) 5.99 7月7日 3:10 6.85(H2.7.2)

菊池川 繁根木川 岩崎(いわさき) 1.87 7月6日 23:00 2.62(S47.7.12)

菊池川 岩野川 城(じょう) 5.02 7月6日 23:10 5.51(H17.7.10)

球磨川 球磨川 人吉(ひとよし) 3.50 7月7日 8:50 4.60(S57.7.25)

球磨川 球磨川 渡(わたり) 8.75 7月7日 9:20 11.0(S57.7.25)

今回最高水位(m)
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４．水位の概要①-1（遠賀川水系遠賀川）

遠賀川水系遠賀川の川島(かわしま)水位観測所において、７月６日１８時４０分に観測史上
第１位の水位となる６．１６ｍを記録しました。

※川島水位観測所 所在地：遠賀川 30.5km地点（福岡県飯塚市幸袋） 零点高：Ｔ.Ｐ. 10.7m

氾濫危険水位 ５．４ｍ

遠賀川（川島水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で
変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 18:40
ピーク水位 ６．１６ｍ
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４．水位の概要①-2（遠賀川水系遠賀川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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今回の洪水による最高水位
7月6日 18:40   6.16m

これまでの観測史上最高水位
H15年7月19日 7:00   5.88m

遠賀川水系遠賀川 平成３０年７月６日出水 川島水位観測所－大隈雨量観測所
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４．水位の概要②-1（遠賀川水系遠賀川）

遠賀川水系遠賀川の日の出橋(ひのでばし)水位観測所において、７月６日１９時５０分に観
測史上第１位の水位となる８．６３ｍを記録しました。

※日の出橋水位観測所 所在地：遠賀川 18.7km地点（福岡県直方市津田町 ） 零点高：Ｔ.Ｐ. 2.00m

氾濫危険水位７．７ｍ

遠賀川（日の出橋水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 19:50
ピーク水位 ８．６３ｍ
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４．水位の概要②-2（遠賀川水系遠賀川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。 ※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 7.70

避難判断水位 7.10

氾濫注意水位 5.90

水防団待機水位 4.60

今回の洪水による最高水位
7月6日 19:50 8.63m

これまでの観測史上最高水位
H22年7月14日 10:00   8.06m

７月５日 ７月６日 ７月７日

遠賀川水系遠賀川 平成３０年７月６日出水 日の出橋水位観測所－大隈雨量観測所
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４．水位の概要③-1（遠賀川水系遠賀川）

遠賀川水系遠賀川の中間(なかま)水位観測所において、７月６日２０時２０分に観測史上第
１位の水位となる５．５２ｍを記録しました。

※中間水位観測所 所在地：遠賀川 10.8km地点（福岡県中間市大字中間 ） 零点高：Ｔ.Ｐ. 0.70m

氾濫危険水位５．４ｍ

遠賀川（中間水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 ２０：２０
ピーク水位 ５．５２ｍ
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４．水位の概要③-2（遠賀川水系遠賀川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。 ※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 5.40

避難判断水位 4.70

氾濫注意水位 3.60

水防団待機水位 2.30

今回の洪水による最高水位
7月6日 20:20 5.52m

これまでの観測史上最高水位
S28年6月26日 9:00 5.37m

遠賀川水系遠賀川 平成３０年７月６日出水 中間水位観測所－大隈雨量観測所

７月５日 ７月６日 ７月７日
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４．水位の概要④-1（遠賀川水系笹尾川）

遠賀川水系笹尾川の野面(のぶ)水位観測所において、７月６日９時５０分に観測史上第１位
の水位となる３．１３ｍを記録しました。

※野面水位観測所 所在地：笹尾川 4.7km地点（福岡県北九州市八幡西区大字野面） 零点高：Ｔ.Ｐ. 3.0m

氾濫危険水位２．９４ｍ

笹尾川（野面水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 ９：５０
ピーク水位 ３．１３m

-18-



４．水位の概要④-2（遠賀川水系笹尾川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

37

0

50

100

150

200

250

300

350

4000

1

2

3

4

5

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

0
:0

0

氾濫危険水位 2.94

避難判断水位 2.70

氾濫注意水位 2.40

水防団待機水位 2.00

今回の洪水による最高水位
7月6日 9:50    3.13m

遠賀川水系川笹尾川 平成３０年７月６日出水 野面水位観測所－直方雨量観測所

７月５日 ７月６日 ７月７日

これまでの観測史上最高水位
H21年7月24日 20:00 3.00m
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４．水位の概要⑤-1（遠賀川水系八木山川）

遠賀川水系八木山川の生見(ぬくみ)水位観測所において、７月６日８時１０分に観測史上第
１位の水位となる３．２３ｍを記録しました。

※生見水位観測所 所在地：八木山川 0.35km地点（福岡県宮若市生見） 零点高：Ｔ.Ｐ. 9.4m

氾濫危険水位２．９５ｍ

八木山川（生見水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 ８：１０
ピーク水位 ３．２３m
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４．水位の概要⑤-2遠賀川水系八木山川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 2.95
避難判断水位 2.70

氾濫注意水位 2.30

水防団待機水位 1.80

今回の洪水による最高水位
7月6日 8:10 3.23m これまでの観測史上最高水位

S62年7月19日 18:00   3.10m

遠賀川水系八木山川 平成３０年７月６日出水 生見水位観測所－宮田雨量観測所

７月５日 ７月６日 ７月７日
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４．水位の概要⑥-1（筑後川水系宝満川）

筑後川水系宝満川の端間（はたま)水位観測所において、７月６日 １９時１０分に観測史上
第１位の水位となる５．４７ｍを記録しました。

※端間水位観測所 所在地：宝満川 7.93km地点（福岡県小郡市福童 ） 零点高：Ｔ.Ｐ. 6.8m

氾濫危険水位４．６５ｍ

宝満川（端間水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 １９：１０
ピーク水位 ５．４７m
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４．水位の概要⑥-2（筑後川水系宝満川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 4.65

避難判断水位 4.00

氾濫注意水位 3.60

水防団待機水位 2.40

今回の洪水による最高水位
7月6日 19:10   5.47m

これまでの観測史上最高水位
S47年7月10日 21:00   4.67m

筑後川水系宝満川 平成３０年７月６日出水 端間水位観測所－原田雨量観測所

７月５日 ７月６日 ７月７日
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４．水位の概要⑦-1（筑後川水系巨瀬川）

筑後川水系巨瀬川の中央橋（ちゅうおうばし)水位観測所において、７月６日 ２０時５０分
に観測史上第１位の水位となる３．１４ｍを記録しました。

※中央橋水位観測所 所在地：巨瀬川 9.98km地点（福岡県久留米市田主丸町田主丸） 零点高：Ｔ.Ｐ. 15.2m

氾濫危険水位２．５４ｍ

巨瀬川（中央橋水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の
被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 ２０：５０
ピーク水位 ３．１４m
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４．水位の概要⑦-2（筑後川水系巨瀬川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 2.54

避難判断水位 2.20

氾濫注意水位 1.90

水防団待機水位 1.20

これまでの観測史上最高水位
H24年7月14日 8:00   2.93m

筑後川水系巨瀬川 平成３０年７月６日出水 中央橋水位観測所－妹川雨量観測所

今回の洪水による最高水位
7月6日 20:50 3.14m

７月５日 ７月６日 ７月７日
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４．水位の概要⑧-1（筑後川水系筑後川）

筑後川水系筑後川の小渕（こぶち)水位観測所において、７月７日 ３時５０分に観測史上第
１位の水位となる４．６１ｍを記録しました。

※小渕水位観測所 所在地：筑後川 76.59km地点（大分県日田市若宮町） 零点高：Ｔ.Ｐ. 85.0m

氾濫危険水位４．５ｍ

筑後川（小渕水位観測所）における年最高水位比較図
※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月７日 ３：５０
ピーク水位 ４．６１m
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４．水位の概要⑧-2（筑後川水系筑後川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 4.50

避難判断水位 4.00

氾濫注意水位 3.00

水防団待機水位 2.20

これまでの観測史上最高水位
S38年8月17日 3:00 4.60m

筑後川水系筑後川 平成３０年７月６日出水 小渕水位観測所－鯛生雨量観測所

今回の洪水による最高水位
7月7日 3:50 4.61m

７月５日 ７月６日 ７月７日
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４．水位の概要⑨-1（筑後川水系小石原川）

筑後川水系小石原川の栄田橋（さかえだばし)水位観測所において、７月６日 １９時００分
に観測史上第１位の水位となる４．４０ｍを記録しました。

※栄田橋水位観測所 所在地：小石原川 3.24km地点（福岡県三井郡大刀洗町栄田） 零点高：Ｔ.Ｐ. 13.3m

氾濫危険水位３．７１ｍ

小石原川（栄田橋水位観測所）における年最高水位比較図

※氾濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等
の被害を生じる氾濫の恐れがある水位

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の

調査で変わる可能性があります。

※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。

平成３０年７月６日 １９：００
ピーク水位 ４．４m
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４．水位の概要⑨-2（筑後川水系小石原川）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
※本グラフは、「欠測」となっているデータを評価していない。
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氾濫危険水位 3.71

避難判断水位 3.10

氾濫注意水位 2.50

水防団待機水位 2.00

今回の洪水による最高水位
7月6日 19:00 4.40m

これまでの観測史上最高水位
H22年7月14日 9:00   3.79m

筑後川水系小石原川 平成３０年７月６日出水 栄田橋水位観測所－江川雨量観測所

７月５日 ７月６日 ７月７日
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５．出水状況写真

7/6 16:54 遠賀川19k800 直方市溝堀 河川事務所下流付近

【 遠賀川水系 】

7/6 19:10   宝満川8k000 小郡市端間地先付近

【 筑後川水系 】

7/6 18:40   遠賀川32k800 飯塚市岩瀬地先付近

7/7 5:30   筑後川40k400 久留米市田主丸町菅原地先付近

遠賀川
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５．出水状況写真

【 山国川水系 】 【 松浦川水系 】

国道２１２号

小友田大橋

馬溪橋

7/6 19:30 山国川21k100 馬渓橋下流付近

7/6 19:30 山国川26k800 中津市耶馬溪町中津留橋付近

中島橋

7/6 7:20 厳木川11k300付近 唐津市厳木町中島地先付近

7/6 15:30 徳須恵川6k900 唐津市北波多村行合野地先付近
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５．出水状況写真

【 六角川水系 】 【 嘉瀬川水系 】

国道２１２号

中津市耶馬渓町柿坂

小友田大橋

国道212号

中津市耶馬溪町戸原

馬溪橋

中島橋

7/6 18:00 牛津川14k000 小城市小城町池上地先付近

7/6 8:40 嘉瀬川6k000 久保田町十五地先付近

嘉瀬川大堰

7/6 8:30 嘉瀬川16k600 大和町川上地先付近

7/6 19:20 六角川28k900 武雄市大日地先付近
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５．出水状況写真

平瀬橋【 菊池川水系 】 【 球磨川水系 】

7/7 9:00 球磨川61k600 人吉市九日町地先付近
7/7 5:30 菊池川10k000 玉名市元玉名地先付近

7/7 9:20 球磨川52k600 球磨村渡地先付近
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６．松浦川水系 被害箇所位置図

徳須恵川 左岸6k900
【護岸崩落】L=約L110ｍ 緊急復旧実施中
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６．緊急復旧工事の状況（松浦川水系徳須恵川6k830付近）

〇 松浦川水系徳須恵川で、河岸決壊に伴う護岸の崩落が生じた区間において、７月６日
より、緊急復旧工事に着手。

撮影日2018.7.6 8時00分

撮影日2018.7.7 4時00分

撮影日2018.7.8 14時00分

夜 間

撮影日2018.7.9 4時00分
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