
また、通行規制の恐れがある場合は、道路情報板でも提供することとしています。

雨量情報についてはこちら クリック

異常気象時事前通行規制区間の雨量情報

凡　例
規制　（通行止）　区間

遮断機又はバリケード

テレメーター　（雨量計）

道路情報板

①　篠　栗地区：福岡県糟屋郡篠栗町二瀬川～福岡県飯塚市八木山字本村
②　八木山地区：福岡県飯塚市八木山字重原～福岡県飯塚市蓮台寺字巡出
③　烏　尾地区：福 岡 県 飯 塚 市 仁 保 字 長 谷～福 岡 県 田 川 郡 糸 田 町 和 田
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①篠栗地区
延長 3.3ｋｍ
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②八木山地区
延長 2.4ｋｍ
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③烏尾地区
延長 2.7ｋｍ
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延長 2.7ｋｍ
③烏尾地区
延長 2.7ｋｍ

国道２０１号では、下図の３区間において、各々連続雨量が 200ｍｍに達した場合、崩落などの危険があるため、

通行止めを行いますので、ご協力をお願いいたします。

北九州国道事務所管内の異常気象時事前通行規制区間

道路管理者は、異常気象時に災害が発生する恐れのある区間を通行規制区間に指定し、状況に応じて通行止めや

解除を行うことにしています。

異常気象時事前通行規制区間とは

https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/

