
○平成28年8月より熊本地震で被災した堤防の本格的な復旧工事に着手。
○特に変状が大きかった中流域では、変状が生じた堤防の開削を行って、地盤改良と堤防の再構築

を実施。また堤防が沈下した箇所においては、堤防のかさ上げを実施。
○梅雨期前の平成29年5月31日までに全ての災害復旧が完了。

緑川災害復旧工事箇所位置図

凡 例

堤防の再構築

堤防の嵩上げ等

緑川堤防の本復旧

災害復旧事業
総延長 約27㎞

仮締切

堤防の再構築

地盤改良

堤防の再構築（②上杉地区）堤防の再構築（上杉地区） 堤防の嵩上げ（⑫御船地区）

護岸補修

堤防嵩上げ

堤防の嵩上げ（御船地区）
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地盤改良機械

元々の堤防下
（地盤改良実施中）

仮締切り堤防

切回し道路

緑川堤防の本復旧状況（嘉島町 下仲間地区）

〔H28.11 撮影〕

〔H28.2 撮影〕

〔H29.2 撮影〕

〔H29.5 撮影〕

①堤防開削前の状況（切回し道路施工中）

②既堤防開削の状況

③堤防下の地盤改良の状況

④現況

切回し道路
（施工中）

元々の堤防

仮締切り堤防
（予定位置）

工事用道路

切回し道路

元々の堤防
（撤去中）

仮締切り堤防

完成した堤防
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緑川左岸 津志田地区（甲佐町）

堤防嵩上げ完了

御船川 右岸小坂地区（御船町）

緑川堤防の本復旧（代表箇所）

堤防嵩上げ完了

緑川右岸 野田地区（熊本市南区）

堤防再構築完了

緑川左岸 高地区（熊本市南区）

堤防再構築完了

緑川左岸 上杉地区（熊本市南区）

堤防再構築完了

堤防嵩上げ完了

緑川左岸 網津地区（宇土市）

緑川左岸 永地区（熊本市南区）

堤防再構築完了
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緑川右岸 下仲間地区（嘉島町）

堤防再構築完了

※緑川野田地区・下仲間地区の仮設道路（県道付替え道路）の撤去工事は継続します。
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