
⑩

これまでの河道掘削の実施状況（八代市）

①

⑨

⑧⑮

⑦⑯

⑥

⑤⑳㉕
④

③⑰ ②

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和５年８月末現在約２１９万ｍ３を撤去。 引き続き、堆積土砂
の掘削を推進。

○令和５年８月末までに八代市では３４箇所の河道掘削を実施。

Ｒ５.８月末時点

実施箇所

⑩

⑪㉓㉖㉘

⑫

⑬

⑭㉙

⑱

⑲

㉑

㉒

㉔

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

２６ｋ０００右岸
市ノ俣川合流点付近

①

１９ｋ２００左岸
道の駅坂本付近

７ｋ０００右岸
新萩原橋上流付近

７ｋ８００左岸側
球磨川河川緑地付近

⑥

４ｋ６００右岸
白鷺橋上流付近

２０ｋ８００右岸
葉木橋下流付近

②

③

⑤

④



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

１９ｋ０００右岸
道の駅坂本対岸付近

１３ｋ４００左岸
旧深水橋上流付近

２５ｋ０００左岸
鎌瀬橋下流付近

⑦

⑨

⑪

１５ｋ８００左岸
中谷橋下流付近

１７ｋ０００左岸
坂本橋上流付近

⑧

⑩

１７ｋ６００左岸
合志野地区

⑫



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

８ｋ６００左岸
球磨川橋梁上流付近

１５ｋ７００左岸
球磨川中谷橋付近

１９ｋ２００左岸
道の駅坂本付近

⑬

⑮

⑰

２４ｋ０００右岸
球磨川第一橋梁下流

１９ｋ０００右岸
道の駅坂本対岸付近

１４ｋ５００右岸
球磨川第二橋梁上流付近

⑭

⑯

⑱



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

２５ｋ０００左岸
鎌瀬橋下流付近

２３ｋ５００右岸
球磨川第一橋梁下流付近

１９ｋ８００左岸
道の駅さかもと上流付近

１７ｋ８００左岸
合志野地区付近

７ｋ２００中州
新萩原橋上流付近

１６k３００左岸
油谷河合流点付近

⑲ ⑳

㉑

㉓

㉒

㉔



７ｋ６００中州
新萩原橋付近

㉕

２４ｋ８００左岸
球磨川第1橋梁上流付近

㉖

【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

R3.11 R4.9 R４.11 R５.１

13k200左岸
坂本町原女木地区

14k400右岸
坂本地区生名子地区

25k400右岸
鎌瀬橋上流付近

㉗

㉙

㉘

R3.11 R4.9

16k000左岸
坂本下代瀬地区

㉚



２５ｋ９５０左岸
坂本町中津道地区

【施工前状況】 【施工後状況】

㉛

１８k９５０右岸
球磨川大門地区

【施工前状況】 【施工後状況】

１９k５５０左岸
坂本町荒瀬地区

㉝

㉜

２４k９５０左岸
鎌瀬橋下流付近

㉞



①⑩⑮

②
③⑨

④⑭

⑤⑯
⑥⑬ ⑦

⑧⑳

⑪

⑫

これまでの河道掘削の実施状況（芦北町・球磨村） 実施箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和５年８月末現在約２１９万ｍ３を撤去。 引き続き、堆積土砂
の掘削を推進。

○令和５年８月末までに芦北町・球磨村では２０箇所の河道掘削を実施。

Ｒ５.８月末時点

⑰⑱

⑲



３６ｋ３００右岸
川内川合流点付近

①

４７ｋ８００右岸
中園川合流点付近

②

３８ｋ８００右岸
球磨村森林組合付近

③

【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

➃

５３ｋ０００右岸
相良橋上流付近

４９ｋ４００右岸
球磨橋上流付近

⑤

４２ｋ０００左岸
大瀬橋上流付近

⑥



R4.2

⑦

５２ｋ３００左岸
相良橋下流付近

⑧

５４ｋ０００右岸
沖鶴橋上流付近

３８ｋ７００右岸
大野大橋下流付近

⑨

【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

⑩

３６ｋ３００右岸
川内川合流点付近

⑪

４９ｋ０００左岸
球磨橋上流

⑫

４１ｋ１００右岸
大瀬橋上流付近

R4.6



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

⑬

４１ｋ９００左岸
大瀬橋上流付近

⑭

５２ｋ０００右岸
小川合流点付近

⑮

３６ｋ６００右岸
川内川合流点付近

⑯

４９ｋ６００右岸
一勝地馬場地区付近

４２ｋ２００左岸
芦北町告地区付近

⑰

４０ｋ０００右岸
球磨村大瀬地区付近

⑱



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

５３ｋ５００右岸
球磨村渡地区付近

⑲ ⑳

５４ｋ７００右岸
球磨村地下付近



これまでの河道掘削の実施状況（人吉市）

②⑪

③

④

①

9月末時点

実施箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和５年８月末現在約２１９万ｍ３を撤去。 引き続き、堆積土砂
の掘削を推進。

○令和５年８月末までに人吉市では１５箇所の河道掘削を実施。

６１ｋ０００左岸
人吉橋下流付近

①

R3.1 R3.4

⑤

⑥⑮

Ｒ５.８月末時点

⑦⑬

⑧
⑨

⑩
⑫

【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

⑭

６１ｋ８００右岸
水の手橋下流付近

③

R3.3 R3.5



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

５９ｋ４００右岸
西瀬橋下流付近

６３ｋ４００左岸
球磨川第３橋上流付近

５９ｋ０００左岸
西瀬橋下流付近

５７ｋ２００左岸
西瀬橋下流付近

５５ｋ２００左岸
紅取橋下流付近

５５ｋ７５０左岸
紅取橋下流付近

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

６１ｋ２００中州
中川原公園際付近

６０ｋ４００右岸
繊月大橋上流付近

６１ｋ２００中州
中川原公園

58k600左岸
小柿地区上流付近

61k800左岸
球磨川第３橋梁下流付近 ※水中掘削

⑩ ⑪

⑫ ⑬

⑭

５９ｋ０００右岸
人吉市下薩摩瀬付近

⑮



これまでの河道掘削の実施状況（相良村・錦町・あさぎり町）

①

②

③

④⑨

9月末時点

⑤

実施済箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和５年８月末現在約２１９万ｍ３を撤去。 引き続き、堆積土砂
の掘削を推進。

○令和５年８月末までに相良村・錦町・あさぎり町では１２箇所の河道掘削を実施。

⑥

⑦

⑧

⑩

Ｒ５.８月末時点⑪⑫



７１ｋ０００左岸
球磨大橋下流付近

②

７９ｋ４００左岸
中島橋下流付近

①

７６ｋ１００右岸
田頭川合流点付近

③

【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

川辺川１ｋ４００右岸
新村橋上流付近

④

７６ｋ２００左岸
免田川合流点付近

⑤

７７ｋ５００左岸
井口川合流点付近

⑥



【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

６８ｋ９００右岸
錦大橋上下流付近

⑦

６６ｋ２００右岸
川辺川合流点付近

⑧

川辺川２ｋ０００左岸
新村橋上流付近

⑨

８１ｋ２００右岸
柳橋川上流付近

⑩

球磨川７９ｋ８００左岸
中島橋付近

⑪ ⑫

球磨川８０ｋ０００右岸
中島橋付近



これまでの河道掘削の実施状況（多良木町・湯前町・水上村）

①
③

②

④

水 上 村

実施箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和５年８月末現在約２１９万ｍ３を撤去。 引き続き、堆積土砂
の掘削を推進。

○令和５年８月末までに多良木町・湯前町・水上村では５箇所の河道掘削を実施。

⑤

Ｒ５.８月末時点



①

８３ｋ４００右岸
大宮橋上下流付近

８７ｋ４００左岸
古渕橋下流付近

②

８４ｋ８００
鮎之瀬堰下流付近

③

【施工前状況】 【施工後状況】 【施工前状況】 【施工後状況】

８８ｋ８００右岸
佐本橋下流付近

④

８１ｋ０００左岸
柳橋川合流点付近

⑤
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